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• Introduction
- Présentation générale
- Caractéristiques
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• Se compose:
- D’un châssis modulaire 1 RU
- De cartes interchangeables sous 

tension
- D’une carte contrôleur
- D’alimentations redondées

• Fonctionnalités:
- Liens optiques
- Liens optiques CWDM
- Transpondeurs optiques
- Distribution optique
- Réseaux Add/drop/pass

miniHUB

• Plate‐forme de distribution  Broadcast
- Une plate‐forme d’interconnexion  
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miniHUB

• Applications:
• Stations de télévision, Studios de production, Moyens vidéo mobiles, 
distribution vidéo dans les stades, réseaux vidéo urbains

• Nouvelles technologies, Auto SFP & Flexi I/O

• Souplesse, une carte peut être utilisée dans beaucoup de 

configurations différentes 
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• 3G‐SDI, HD‐SDI, SD‐SDI
• DVB‐ASI
• Vidéo analogique
• Gigabit Ethernet
• RS422

• GPIO

• Sortie HDMI

• MADI

• AES

• WDM 2 canaux
• CWDM 8 canaux
• CWDM 16 canaux
• CWDM 16 canaux faibles 

pertes 
• CWDM 18 canaux
• Splitters optiques

• (1 à 2, 1 à 4)

• BiDi pour Gigabit Ethernet 
• (Gigabit sur une seule fibre)

Types de signaux : Multiplexage:
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OC‐4B‐SDI  ‐ la carte “tout en un”

Une carte unique =  le choix des signaux + la souplesse de configuration.



Comment ça marche?
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Auto SFP
TM

RX, TX ou SFP transpondeurs & SFP CWDM

Format SFP

SFP compatibles MSA ou non compatibles MSA

Re‐configuration automatique du cœur
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Flexi I/O
TM

Fonctionne avec Auto SFP

Les 4 BNC sont bidirectionnelles

Un grand nombre de configurations possibles
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• AutoSFP:

- La carte lit les clefs data 
dans le module SFP

- La carte s’adapte au SFP
� Choisit automatiquement 

une configuration
� Plus de 150 config!

• Flexi I/O:

- Les 4 BNC sont FLEXI I/O
- Peuvent être In ou OUT
- Suit la configuration 

AutoSFP

Auto SFP  &  Flexi I/O
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Caractéristiques de base

• Châssis miniHUB
- Le châssis 1RU peut héberger jusqu’à 4 cartes, 1 slot d’extension, 1 carte contrôleur et deux circuits 

optiques passifs 
- Une robuste face avant rabattable simplifie l’installation des cartes
- La construction en aluminium réduit le poids global
- Contrôleur gratuit avec le châssis
- Contrôle Ethernet du châssis pour la configuration à distance, la surveillance et le contrôle
- Robuste Alimentation 60 watts
- Alimentation redondante en option pour fonctionnement 24/7, interchangeable à chaud 
- Mécanisme de retenue du cordon d’alimentation secteur pour éviter tout débranchement accidentel
- Remplacement à chaud des cartes par l'avant du châssis avec fonds de panier passifs
- Disponible avec un large éventail de standards optiques
- 3 ans de garantie

• OC‐4B‐SDI
- Flexi I/O et technologie Auto SFP
- Souplesse de la solution “carte unique” 
- Simplicité des mises à jour
- Jusqu’à 100 mètres de câble coaxial en 3G‐SDI
- Reconfigurable à volonté
- Ethernet & Video avec la même carte
- Faible coût de maintenance avec une logistique minimale
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• Apprendre à connaître le miniHUB Subrack
- Disposition dans le rack
- Installation et réglage

• Installer le châssis
• Alimentation secteur et en continu
• Installation des fonds de paniers 
• Installation des modules SFP
• Câblage
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Disposition dans le rack : miniHUB‐1RU‐4‐2
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Installation du châssis

• Face avant mobile avec un mécanisme “pousser pour ouvrir” et 
un dispositif de verrouillage “pousser pour fermer”.

• Ne pas essayer de tirer la face avant !

• Utiliser la procédure suivante pour installer le miniHUB dans le 
châssis:

• Ouvrir la face avant comme décrit ci‐dessus.
• Il est recommandé d'installer les cartes non montées avant l'installation 

des modules SFP dans le châssis.
• Si vous le souhaitez, installez le support de rétention de la prise 

d’alimentation avant l'installation dans le châssis. Ce mécanisme empêche 
les cordons d'alimentation de tomber accidentellement.

• Installez l'appareil dans la baie à l'aide des 4 vis sur la bride de montage en 
face avant. Notez que la hauteur des 4 vis de fixation n’excède pas 5mm.
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Communication & alimentation

dispositif de rétention de la prise d’alimentation

Installer les connecteurs d’alimentation
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Extraction de la carte OC‐4B‐SDI
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Extraction de la carte RCONmini
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1. Insérez le côté gauche du fond de panier, puis poussez pour mettre en place le 
bord droit (assurez‐vous que les joints CEM sont insérés correctement)

2. Poussez le fond de panier vers l'arrière de la  carte centrale et le fixer avec 4 vis

Installation d’un fond de panier
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Installation des modules SFP
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Connexion des câbles

• Connexions fibre optique
- Type de connecteur : LC/PC

- LC/UPC et LC/SPC sont compatibles avec
- LC/APC Ne peut PAS être utilisé

- Toujours bien nettoyer les connecteurs avant

• Connexions câble coaxial
- Performances OC‐4B‐SDI + câble Belden 1694A:

• 100m @ 3G‐SDI
• 150m @ HD‐SDI
• 300m @SD‐SDI *)

*) Pour un environnement mixte, la longueur de câble recommandée au standard SD devrait 
correspondre.
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• OC‐4B‐SDI
- OC‐4B‐SDI  ‐ La carte “tout en un”
- Auto SFP  &  Flexi I/O 
- Configurations OC‐4B‐SDI 
- Caractéristiques

- Schémas et implantation

- Prise en main ‐ Changer les configurations
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OC‐4B‐SDI  ‐ La carte “tout en un”

Une carte unique =  le choix des signaux + la souplesse de configuration.
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• AutoSFP:

- La carte lit les clefs data 
dans le module SFP

- La carte s’adapte au SFP
� Choisit automatiquement 

une configuration
� Plus de 150 config!

• Flexi I/O:

- Les 4 BNC’s sont FLEXI I/O
- Peuvent être In ou OUT
- Suit la configuration 

AutoSFP

Auto SFP  &  Flexi I/O
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Configurations OC‐4B‐SDI

C’est simple comme 1 et 2.

1. Vérifiez les DIP switch sur la carte OC‐4B‐SDI pour voir si elle est en mode 
Distribution ou Link.

2. Insérez le module SFP de votre choix pour obtenir la fonction désirée! 

Auto SFP & Flexi I/O feront automatiquement le reste. C’est simple.
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Distributeur vidéo/ 3G‐SDI coax refresh >100 m
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Liens optiques
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Distribution optique



giving value …

Transpondeur
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Add/Drop/Pass intelligent
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Add/Drop/Pass intelligent
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Change‐Over optique
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Change‐Over électrique
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Ethernet
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Monitoring vidéo analogique et HDMI
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GPIO RS422 x 2

GPIO & RS422
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GPIO & RS422
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Caractéristiques standard OC‐4B‐SDI

• OC‐4B‐SDI
- Supporte un grand nombre de standards comme la SD‐, la HD‐, la 3G‐SDI, le DVB‐ASI, le MADI et 

l’AES
- Echange sous tension par la face avant avec les fonds de panier passifs
- Une configuration 4 canaux optique vers électrique possède des sorties doubles sur tous les 

canaux.
- Une configuration 4 canaux électrique vers optique possède des sorties loop
- Flexi I/O et technologie Auto SFP
- Disponible avec une grande variété de fonctionnalités optiques
- Connecteurs optiques LC/PC correspondants à la norme SMPTE 297‐2006
- Re‐clocking sur toutes les sorties électriques et optiques avec une détection automatique de 

débit.
- Egalisation du câble d’entrée jusqu’à 100m en 3G‐SDI
- Conforme aux normes SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M et SMPTE 297‐2006
- Adaptée aux châssis miniHUB
- Souplesse de la solution à carte unique
- Mises à jour simplifiées
- Reconfigurable à volonté
- Ethernet & Vidéo avec la même carte
- Faible coût de maintenance dû au peu de manipulations nécessaires.
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Schéma de la carte OC‐4B‐SDI 
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Fond de panier OC‐4B‐SDI‐B1
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Implantation de la carte OC‐4B‐SDI
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Configuration avec les DIP switches

Switch # Description OFF ON
1 I/O layout acc. to Link or Distribution 

model
LINK DISTR

2 Intelligent Add/Drop/Pass mode NORMAL ADP
3 Function dependent on SFP type *) *) *)
4 Function dependent on SFP type*) *) *)
5 Reclocker Mode, Automatic or Bypassed on 

Output 1
AUTO BYPASS

6 Reclocker Mode, Automatic or Bypassed on 
Output 2

AUTO BYPASS

7 Reclocker Mode, Automatic or Bypassed on 
Output 3

AUTO BYPASS

8 Reclocker Mode, Automatic or Bypassed on 
Output 4

AUTO BYPASS

9 Reserved - -
10 Reserved for factory use. Always set to OFF RUN PROG

Tous les DIP switches sont par défaut sur OFF.
*) Voir le manuel utilisateur OC‐4B‐SDI
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Indicateurs LED
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Indicateurs LED

LED Color
LED 
name

Green Yellow Red Description

SFP1 SFP = 2 x RX SFP = RX / TX SFP = 2 x TX Type of SFP in port 1 & 2
SFP2 SFP = 2 x RX SFP = RX / TX SFP = 2 x TX Type of SFP in port 3 & 4
IN1 Input present 

@ BNC # 1
Input present @ 
SFP port # 1

Input missing 
@ BNC # 1 & 
SFP port # 1

Input signal indication for 
ch#1. If reclocker in 
AUTO, indication 
includes lock state.

IN2 Input present 
@ BNC # 2

Input present @ 
SFP port # 2

Input missing 
@ BNC # 2 & 
SFP port # 2

Input signal indication for 
ch#2. If reclocker in 
AUTO, indication 
includes lock state.

IN3 Input present 
@ BNC # 3

Input present @ 
SFP port # 3

Input missing 
@ BNC # 3 & 
SFP port # 3

Input signal indication for 
ch#3. If reclocker in 
AUTO, indication 
includes lock state.

IN4 Input present 
@ BNC # 4

Input present @ 
SFP port # 4

Input missing 
@ BNC # 4 & 
SFP port # 4

Input signal indication for 
ch#4. If reclocker in 
AUTO, indication 
includes lock state.
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Fonctions et réglages dépendant du module SFP 

• Gigabit Ethernet (SFP type ND12‐GBE1000)
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Gigabit Ethernet (SFP type ND12‐GBE1000)

Switch # Negotiation
(Switch # 3 and 4 are only sampled at Power-up. Changes to 
these DIP swithces while the card is powered, are ignored)

Speed
4 3

OFF OFF SGMII, see 1) 10/100/1000 Mbit/s
OFF ON 1000Base-X, see 2) 1000 Mbit/s
ON OFF SGMII, see 3) 10/100 Mbit/s
ON ON Reserved

LED
IN1 / IN3

Description
ND12-GBE1000 in SFP slot 1 / SFP slot 2

BLACK No link established
RED 10 Mbit/s link established
YELLOW 100 Mbit/s link established
GREEN 1000 Mbit/s link established

Configuration des DIP switch pour le module ND12‐GBE1000:

Etat des liaisons sur les indicateurs LED pour le module ND12‐GBE1000:



SFP1 SFP2 IN1 IN2 IN3 IN4

 Channel 1 ‐ Signal Present at SFP Port #1
 Channel 1 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #1 or BNC #1
 Channel 2 ‐ Signal Present at SFP Port #2
 Channel 2 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #2 or BNC #2
 Channel 3 ‐ Signal Present at SFP Port #3
 Channel 3 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #3 or BNC #3
 Channel 4 ‐ Signal Present at SFP Port #4
 Channel 4 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #4 or BNC #4
 Channel 1 ‐ Signal Present at BNC #1
 Channel 1 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #1 or BNC #1
 Channel 2 ‐ Signal Present at BNC #2
 Channel 2 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #2 or BNC #2
 Channel 3 ‐ Signal Present at BNC #3
 Channel 3 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #3 or BNC #3
 Channel 4 ‐ Signal Present at BNC #4
 Channel 4 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #4 or BNC #4
 Channel 1 ‐ Signal Present at SFP Port #1
 Channel 1 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #1 or BNC #1
 Channel 2 ‐ Signal Present at BNC #2
 Channel 2 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #2 or BNC #2
 Channel 3 ‐ Signal Present at SFP Port #3
 Channel 3 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #3 or BNC #3
 Channel 4 ‐ Signal Present at BNC #4
 Channel 4 ‐ Signal NOT Present at SFP Port #4 or BNC #4

 1000 Mbps Ethernet Link Established
 100 Mbps Ethernet Link Established
 10 Mbps Ethernet Link Established
 No Link Established
 1000 Mbps Ethernet Link Established
 100 Mbps Ethernet Link Established
 10 Mbps Ethernet Link Established
 No Link Established

Dual 
Transmitter in 
SFP slot 1

LED INDICATORS
SFP INSTALLED CONDITION INDICATED

Dual Receiver 
in SFP slot 1

Dual Receiver 
in SFP slot 2

GigE Electrical 
Transceiver in 
SFP slot 1

GigE Electrical 
Transceiver in 
SFP slot 2

Dual 
Transmitter in 
SFP slot 2

Dual 
Transceiver in 
SFP slot 1

Dual 
Transceiver in 
SFP slot 2
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Prise en main – modifier les configurations

• Changement de carte

• Ajouter plus de canaux Ethernet

• Ajouter plus de canaux vidéo

• Changer la direction de la vidéo 

• Ajouter plus de sorties vidéo
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• RCONmini
- Configure l’adresse Ethernet TCP/IP 
- L’affichage WEB

- Mise à jour du firmware

- Fichier de configuration RCONmini 

- (Structure du fichier sur la SD‐Card)
- (Utiliser le miniHUB pour la recherche des problèmes)
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Configuration de l’adresse IP
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RCONmini  ‐ Affichage WEB
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RCONmini  ‐ Affichage WEB
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RCONmini  ‐ Affichage WEB
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RCONmini  ‐ Affichage WEB
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Mise à jour du logiciel
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Fichier de configuration RCONmini

• Un fichier texte: rconconf.txt
• Se trouve dans la racine du répertoire de la SD‐CARD

// This is the configuration file for RCONmini
// After // the rest of the line is disregarded
// All keywords should start in the first column
//
ADDR 192.168.1.3            // Default IP of RCONmini
MASK 255.255.255.0          // Default netmask of RCONmini
GATEWAY 192.168.1.1         // Default gataway of RCONmini
//
TITLE “miniHUB“             // Default name of frame, visible in browser tab name
//
FAN_START_TEMPERATURE 47    // Default 40 C
GET_TALLY_FROM 192.168.1.4  // IP address of miniHUB with Tally input source
RS422 1 9600 8N1            // First EX-8B-422 RS422 channel specification
RS422 2 9600 8N1            // Second EX-8B-422 RS422 channel specification
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Les points clef

Le prix le plus bas du marché pour une solution modulaire

Les technologies optiques les plus innovantes

Une grande robustesse!

Qualité optique supérieure

Plateforme d’une grande souplesse
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Parmi les utilisateurs

Friends Stadium Stockholm – Le plus grand stade d’Europe

Mediatec broadcast  ‐Moyens vidéo mobiles

AT&T USA – Les stades NFL 

NRK Norway – Déploiement

Roland Garros – Tournoi de tennis

Bunyodkor Stadium  ‐ Uzbekistan (image)

TV‐2 Norway – Emissions en direct

Gran Video – Moyens vidéo mobiles
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Pour en savoir plus


